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KRIWAN INDUSTRIE-ELEKTRONIK

L OSUNGEN FUR
MASCHINENSCHUTZ

KRIWAN
PRODUKTSORTIMENT

Ob Motorschutz oder Windsensorik, ob Spannungswéachter
oder Olspiegelregulator: bei KRIWAN finden Sie die passende
Lésung fir nahezu jedes Problem.

MADE IN GERMANY

Sémtliche Produkte vom Sensor bis zur Schutz- und
Uberwachungselektronik werden vollstandig am Standort
Forchtenberg entwickelt, getestet und produziert.

KRIWAN bietet seit liber 50 Jahren Schutzsysteme fiir die
unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen, insbesondere
fiir Fluidmaschinen wie Pumpen und Verdichter.

Unsere Produkte schiitzen Maschinen vor Betriebsausfallen und Uberlastung.
Gleichzeitig ermdglichen die innovativen Systeme eine Einsicht in Betriebsdaten.
Die von KRIWAN entwickelte App erlaubt eine schnelle und zielfiihrende Fehler-
und Zustandsdiagnose vor Ort. Durch Integration in die Anlagensteuerung MITARBEITER N
ist eine kontinuierliche Uberwachung des Anlagenzustandes mdglich. WELTWEIT

Wir tragen mit unserem tiefen Technikversténdnis und (iberdurchschnittlichen KRIWAN GROUP O O M s

Qualitdtsanspruch dazu bei, dass unsere Kunden ihre Maschinen und Anlagen % s
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sicher und zuverléssig betreiben kénnen.
T

Deshalb sind wir weltweit fihrend in der Herstellung von Elektronik und Sensorik '
u.a. fir Kaltemittelverdichter, Elektromotoren und industrielle Wettermesstechnik. e O — o e e e
Zur KRIWAN Gruppe gehdren neben der KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH mit ca.
Auslandsniederlassungen, auch das KRIWAN Testzentrum GmbH und Birkholz 8 B
Elektronische Gerate GmbH. _ GATEWAYS .
T = <- -------- ._--_-_--_-_--_-_--_-_--_-_--_-_-‘.
STANDORTE KRIWAN KRIWAN BIRKHOLZ ELEKTRO- TEMPERATUR-
INDUSTRIE-ELEKTRONIK TESTZENTRUM NISCHE GERATE ! . SENSOREN
Deutschland // 1968 Das KRIWAN Testzentrum ist Teil der Birkholz Elektronische Geréte ist Teil S T R T ._=:
Frankreich // 1999 Unternehmensgruppe. Prifungen, der Unternehmensgruppe. In den
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Zertifizierungen und Qualifizierungen Bereichen Elektronikentwicklung und
Osterreich // 2001 im Bereich elektromagnetischer Elektronikfertigung bietet Birkholz ein NIVEAU-
Ch|na 777777777777777777777777777777777777 / /2005 Vertraglichkeit und Umweltsimulation umfassendes Leistungsspektrum mit SENSOREN .
——————————————————————————————————————————————————————————————————— sind wichtige Bestandteile des flexiblen Lésungen flr Kleinst- als auch e s R e i e
Amerika // 2006 Dienstleistungsportfolios. GroBserien.
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SCHUTZTECHNIK FUR

IHRE KALTEANLAGE
UND WARMEPUMPE

Das KRIWAN Produktportfolio fiir Kalte-
Verbundanlagen und Warmepumpen
ermdglicht einen zuverldssigen und

umfassenden Schutz der Anlage.

AuBerdem ermdglichen die Datenschnitt-
stellen der KRIWAN Geréte das Auslesen
von Daten, deren Integration in liber-
geordnete Steuerungen und somit die

Optimierung der Anlage.

PASSGENAUE _
LOSUNGEN FUR

Niveauiiberwachung

Olspiegelregulatoren

Motorschutz

Spannungsiiberwachung

Modbus-Gateway
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Capacity Controller

Differenzdruckiiberwachung

Temperatur- / HeiBgassensorik

ST

Geeignet fir
natirliche Kaltemittel

Entwickelt ‘

fir Warmepumpen

NATURLICHE KALTEMITTEL

Naturliche Kaltemittel sind unabdingbar, um die Zukunftsféhigkeit der Kalte-
Klimabranche zu sichern und gesetzliche Bestimmungen einzuhalten.

Unser Produktportfolio ist fir unterschiedliche Kéltemittel optimiert.
Besonders hervorzuheben ist dabei die Produktreihe, die speziell fiir natirliche
Kéltemittel wie beispielsweise R744 (CO,) entwickelt wurde. Dabei sind die
Produkte fir Anforderungen wie héheren Druck und héhere Temperaturen
ausgelegt. AuBerdem sind sie besonders korrosionsbestandig.

IHRE VORTEILE

®) 0

Produktvarianten Langere Laufzeit Effizientes und daten-

sowohl fur her- der Anlage durch basiertes Troubleshoo-
kdmmliche Kaltemittel individuellen Schutz der ting durch die Erfas-
als auch fir naturliche Anlagenkomponenten sung und

Kéltemittel Speicherung

von Betriebsdaten

©

Hohe Zuverlassigkeit
durch besonders hohe
Qualitatsstandards
und Langlebigkeit der
Produkte

®

Made in Germany —
entwickelt und
produziert am Standort
in Deutschland



VORTEILE
Universelle Einsetzbarkeit bei verschiedenen Medien
(Kaltemittel, Ol, Fruchtsaft) durch optisches Messprinzip

Link zur Zweiteiliger Aufbau ermdglicht Austausch ohne Evakuierung des Systems

ERODUNKTSEITE Erhéhte Sicherheit durch Einschrauberkennung und Selbstiiberwachung

‘EE:H‘-"" Einsatz in der Sicherheitskette durch potentialfreies Relais mdglich
Vibrationsresistenz ermdglicht Einsatz an Verdichtern

Schnelles und unkompliziertes Erkennen des Sicherheitszustandes

INT®276 ICN
INT®276 ICX

Robustes Design fiir
niedrige Temperaturen

ANWENDUNG
= Optimiert fir den Einsatz am
CO,-Kéltemittelsammler

VORTEIL

= Resistent gegen Vereisung bei
niedrigen Temperaturen und hoher
Luftfeuchtigkeit

T
. |
Die KRIWAN Niveauiiberwachung umfasst verschiedene Ver5|onen '
von Sensoren zur Uberwachung des Fliissigkeitsstandes in é(al'tqemlttel- '
verdichtern, Ol- und Kiltemittelsammlern und Olabscheidern.
- < | ]

INT®279 LN
INT®279 LX

Uberwachung des minimalen/
maximalen Fliissigkeitsstandes

ANWENDUNG

= Universell einsetzbar fiir das Olmanage-
ment in Anlagen mit herkémmlichen
Kéltemittel und geringeren Temperatur-
anforderungen

VORTEIL

= Vibrationsresistent (Einsatz am Verdichter)

= Verschiedene Kabelldngen je nach Anwendung

@vfﬁ%

INT®276 CAN EX

Optische Niveauiiberwachung an
Verdichtern, Pumpen oder Behalter bei
Medientemperatur von bis zu 100°C

ANWENDUNG

= Olmanagement bei entflammbaren
Kaltemitteln, wie z.B. Propan

VORTEIL

= Geeignet flr den Einsatz in explosions-
gefédhrdenden Bereichen

geeignet flir Zone 2 11 3G Ex ec nC IIC T4 Gc

durch LED-Statusanzeige

INT®276 CN+
INT®276 CX+

Niveauiliberwachung fiir den Einsatz

am Olsammler, Olabscheider oder

Verdichter bei Medientemperaturen

von bis zu 160°C

ANWENDUNG

= Olmanagement bei natiirlichen
Kéltemitteln mit hohen Temperaturan-
forderungen, wie z.B. CO, oder NH;

= Warmepumpen mit héheren Tempera
turanforderungen

VORTEIL
= Temperaturbestédndige Komponenten
bis 160 °C

Entwickelt ‘

fur Warmepumpen

Optional
M12-STECK-
ANSCHLUSS

Mehr Flexibilitat durch optionalen
M12-Steckanschluss (nach DIN 43650)

VORTEILE

= Schnelle Verkabelung im Werk durch
Kabelbdume - Zeit- und
Kostenersparnis

= Flexibler Anschluss an die Anlagen-
steuerung méglich

= Anschlusskabel als Zubehor erhaltlich




Differenzdrucktberwachung
DELTA-P®II/INT250

GN us @ (Modellabh&ngig)

Die KRIWAN Ldsungen zur Differenzdruckiberwachung
kontrollieren zuverléssig die Funktion der Olpumpe bei
semi-hermetischen Hubkolbenverdichtern. Dadurch wird der
Transport einer ausreichenden Olmenge und die Vermeidung
von Schaden am Verdichter sichergestellt.

ANWENDUNG
= Uberwachung der Olpumpenfunktion

VORTEILE

= Geeignet flr den Schutz von Maschinen in explosions-
gefahrdeten Bereichen

= Optische Statusanzeige

= Anlagen- und Selbstliiberwachung der Geratefunktion

= Potentialfreier Wechsler

= Geringe Leckrate

= Schnelle und einfache Montage

= Zweiteiliger Aufbau: Austausch ohne Leerung des Systems

= 120 °C Mediumtemperatur

Link zur
PRODUKTSEITE

Delta-P®Il

OLDRUCK

OLDRUCK
GERING

Olspiegelregelung
INT®280 DIAGNOSE

c“ US (Modellabhangig)

Der Olspiegelregulator INT®280 ergénzt die KRIWAN
Systemldsungen fiir effizientes und sicheres Olmanagement
im Kéltekreislauf.

AUSFUHRUNGEN
= INT®280-60 Diagnose = Anwendungen bis 60 bar,
auch fur CO, geeignet

= INT®280-130 Diagnose - speziell fir transkritische
CO,- Anlagen entwickelt, bis 130 bar

VORTEILE

= Plug-and-play-Lésung

= Fiir hohe Oltemperaturen bis zu 100°C
= Intelligentes Olmanagement

= Kompakte Bauweise

= Diagnoseschnittstelle
- Troubleshooting mit der INTspector® App
- Andern der Funktionsparameter

Link zur
PRODUKTSEITE

180° drehbar —
2 mogliche
Einbaupositionen

Anschluss tber Diagnose-
Kabel oder schnittstelle
M12-Buchse

Olanschluss:
7/16" - 20 UNF

Alarm- und
Statusanzeige
Uber LED

3-und 4- Sichtscheibe zur

visuellen Olspiegel-
kontrolle

Loch-Flansch

Motorschutz
INT69° DIAGNOSE

C“ Us @ (Modellabhéngig)

Die KRIWAN Marke INT69® ist in seiner Uiber 50-jahrigen
Geschichte zum Industriestandard fiir Schutz und Uberwachung
semi-hermetischer Kéltemittelverdichter geworden. Bewahrt
und zuverlassig schiitzt das INT69® Diagnose-Geréat vor
unerwilinschten Zustanden wie zu hoher Motortemperatur,
unzureichender Stromversorgung oder einer falschen
Inbetriebnahme des Verdichters.

Durch die Diagnoseféhigkeit wird das Auslesen von Daten
und ein schnelles Troubleshooting méglich.

SCHUTZFUNKTIONEN
= Motortemperatur

= HeiBgasiliberwachung

= Strommessung

= Phasenliberwachung

= Netzspannungsuberwachung
= Leistungstberwachung

= Schaltzyklen

VORTEILE

= Geeignet flr den Schutz
von Maschinen in explosions-

Link zur
PRODUKTSEITE

Of =] O

gefahrdeten Bereichen 'ESF-FLFJ =
= Schmierungsiiberwachung -' =“$§
= Datenschnittstelle IE] :"—

\l/

LED-Status-
anzeige

Temperatursensorik
VERSCHIEDENE TYPEN

ON us @ (Modellabh&ngig)

Temperatursensoren spielen eine wichtige Rolle bei der
thermischen Uberwachung von Elektromotoren, HeiBgas
oder sonstigen Hotspots in der Kélteanlage.

KRIWAN ermdglicht durch verschiedene Sensortypen und
Designs die Uberwachung einer Vielzahl von Anwendungen.
Durch die vollautomatische Fertigung von PTC Sensoren
schaffen wir eine sehr hohe Prozesssicherheit und eine
extrem niedrige PPM Rate.

ANWENDUNG TYPEN
= Wicklungsinstallation - = PTC-Thermistor
Elektromotoren = Pt100/Pt1000
= Oberflachentemperatursensor = NTC
= Einschraubsensoren = AMS
= Druckgastemperatur-Verdichter = PTC+
= HeiBgastemperatur
VORTEIL
= Geeignet fir den Schutz
von Maschinen in explosions-
gefahrdeten Bereichen Cnieaur
PRODUKTSEITE
Ol 1O
R
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Stromwandler
INT®185

Diagnosegerate der Serie INT69®

HeiBgassensor Oberflachensensor PTC
Pt100/Pt1000

Entwickelt ‘

fir Warmepumpen

In der Motorwicklung



Spannungstberwachung Connectivity D |AG N OS E

INT69° UY DIAGNOSE INT°600 DM GATEWAY

e . VOR ORT

Mit dem INT69® UY Diagnose Spannungswachter bietet Mit Hilfe des INT®600 DM Gateways kénnen Sie KRIWAN |
KRIWAN eine hochpréazise und innovative L6sung zum Diagnose-Geréte in lhre Anlagensteuerung integrieren und
Schutz und Uberwachung von empfindlichen elektrischen die Betriebsdaten der Kalteanlage in das Modbus-Protokoll

Die KRIWAN INTspector® App ermoglicht eine schnelle und
zielfiihrende Fehler- und Zustandsdiagnose vor Ort. Uber
ein Gateway verbinden Sie das KRIWAN Diagnose-Gerat mit der

Komponenten, Antrieben und elektrischen Verbrauchern. (Modbus RTU) konvertieren.

Durch eine kontinuierliche und langfristige Uberwachung

ANWENDUNG erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Funktion A d ké  all ichti Betriebsdat if
. . . un onnen sSo aur alie wicntigen pbetriepbsdaten zugreiren.
= Schutz und Uberwachung der Spannungsversorgung der Anlage und kdnnen Prozesse optimieren. PP 9 9
des Systems
= Uberwachung von einphasigen und dreiphasigen Netzen ANWENDUNG

= Schaltschrankmontage auf Hutschienen = Montage im Schaltschrank

= |ntegration der KRIWAN Diagnose-Geréte

VORTEILE in die Anlagensteuerung
= Schneller und einfacher Anschluss durch
Push-in Klemmen VORTEILE
- . = Kostenreduktion durch Ferntiberwachung
Temperatur: PTC oder Pt1000 o , . KRIWAN VERBINDEN INTspector®
= Programmierbar mit der INTspector® App = Firbis zu5 Diagnose-Gerate DIAGNOSE-GERAT UBER GATEWAY APP

= Erweiterter Einblick mit INTspection Memory = Freies Modbus Protokoll (Modbus RTU)

= Prazisere Einhaltung des Sollwerts + 2,5 % 7 . @%wm A
= Schnellere Fehlererkennung innerhalb von 60ms GATEWAYS uﬁn’ : -:_-::-"-—,#; Link zur
L= PRODUKTSEITE
B
Eﬂﬁ-ﬁE"H"'E] Link zur @é‘;‘IE et O N Um mit der INTspector® App auf die Geratedaten g\lE:iGE?rOO%I?rﬁateway = :
Eﬁf‘; ]! PRODUKTSEITE :’i:%:"?ﬁ% PRODUKTSEITE des KRIWAN Diagnose-Gerates zugreifen zu kénnen,
e == A ol e
#g.rfl‘._q_-_,-.‘ﬁrﬂ "l; gd%, A2 Versorgungsspannung AC 50/60 Hz 115 - 240V benétigen Sie ein Gateway (Bluetooth oder USB).
(O FSest et @'J_ﬁfh AT L NUMMER INT®600 DU Gateway
3 uUsB
nicht kompatibel mit o
Apple-Geraten ;
: cMus iy g - .
Capacity Controller Platzierung im Schaltschrank

®
INT69° C DIAGNOSE INTspector® App

# Ladenim
® .
Der INT69® Capacity Controller passt die Leistung am INT69® UY Diagnose INT69® Capacity Controller b App Store
i i i i Die INTspector® App visualisiert Betriebsdaten und JETZT BEI
Hubkolbenverdichter stufenlos an, indem er bis zu 6 Zylinder INT®600 DM Gateway >’ Coogle Play

je nach Bedarf ein- und ausschaltet. Durch das Schalten der
Ventile auf Basis des patentierten KRIWAN-Algorithmus wird
die Kalteleistung optimal dem tatsachlichen Bedarf ange-
passt.

unterstutzt Sie bei Wartungs- und Servicearbeiten.
- AuBerdem dient die App zur Inbetriebnahme und Herunterladen von
B Microsoft

Parametrierung des Diagnose-Gerétes.

byl e

em PARAMETRIERUNG

Im Parametriermodus kénnen Sie die Diagnose-Gerate perfekt auf Ihre
Applikation einstellen. Hierzu stehen Funktionen wie Motortemperatur-
iberwachung und Olniveauiiberwachung etc. zur Verfiigung.

ANWENDUNG
= | eistungssteuerung durch Entlastung von Zylinderbanken

L

= Uberwachung HeiBgastemperatur

= Steuerung Kopflufter und Kaltemitteleinspritzung w“ =
= Motorabschaltung i S DIAGNOSE q
= Fehleranzeige durch Blinkcode S W Die Funktion ,,Diagnosedaten bietet einen Uberblick Giber das Betriebs-
& . verhalten lhrer Verbundanlage. In einem internen Speicher werden
= Kostenreduktion durch Femiiberwachung E » . " : E PrIES Ereignisse, Betriebszeiten, Schaltzyklen und aktuelle Messwerte
abgelegt und helfen bei der detaillierten Analyse vor Ort. Mit Hilfe der
VORTEILE \. — S ~ - / Live-Diagnose konnen alle gemessenen Sensordaten in Echtzeit

= Kostenglnstige Alternative zum Frequenzumrichter verfolgt und Uiber einen l&ngeren Zeitraum aufgezeichnet werden.

= Steigerung der Energieeffizienz der Anlage
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Industrie-Elektronik GmbH

Allmand 11
74670 Forchtenberg
Deutschland

. +497947 822 0
+49 7947 7122

info@kriwan.com

KRIWAN Industrie-
Elektronik Austria GmbH

Leopoldstrasse 39
6020 Innsbruck
Osterreich

. +43 512 273431
info@kriwan.at

Kriwan Italia S.R.L.

Via del maglio, 5
23868 Valmadrera (LC)
Italien

. +39 0341 176 55 01
kriwan.italia@kriwan.com

kriwan.com
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Kriwan France SARL

Activillage Tranche 1
9 Allée des Tulipiers
69500 Bron
Frankreich

. +33437451919
kriwan.france@kriwan.com

Kriwan China

No. 67 Xi Shi Li, An Jia Lou,
Jiang Tai Xiang, Chaoyang
District, 4th Floor, Room 441,
Beijing 100125

China

. +86 (10) 6590 0696
kriwan.china@kriwan.com

Kriwan Americas Inc.

470 Windsor Park Drive
Dayton, OH 45459
USA

e +1937-432-9249
kriwan.americas@kriwan.com

Kriwan Industria Eletronica
do Brasil Importacao

e Exportacao Ltda.

Rod. Dep. Antonio Heil, 1001,
km 01 Loteamento Sao Pedro

Galpao 02 M7 Sala 40,
Itaipava

CEP 88316-001 - Itajai- SC
Brasilien

. +5547 98824 0954
kriwan.brasil@kriwan.com.br




