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SPANNUNGSUBERWACHUNG
Phasen und Spannung unter Kontrolle

Mit der INT69® UY Diagnose Geratefamilie bietet KRIWAN zuverlassige und benutzerfreundliche Losungen
zum Schutz und Uberwachung von hochprazisen und empfindlichen elektrischen Komponenten, Antrieben
und elektrischen Verbrauchern.

KRIWAN
entwickelt fur

lhre Anforderungen
individuelle
Lésungen

Die Ursachen fiir Fehlfunktionen und daraus resultierende Schaden an elektrischen Anlagen sind oft auf
erhdhte Stromaufnahme, falsche Phasenfolge oder eine abweichende Versorgungsspannung zuriickzufthren.
KRIWAN INT69® UY Diagnose Spannungswéchter sorgen flr einen stdrungsfreien und sicheren Betrieb

der Anlage, sind voll vernetzbar und liefern so wertvolle Daten zum Condition Monitoring.

Einsatzgebiete lhre Vorteile

= Kaltwassersatz = Systeml&sungen aus einer Hand: Sensorik,

= Verfliissigungssatz Schutz- und Regelgerate, Connectivity-Losungen

= Die Geratefamilie deckt ein breites Spektrum

= Kalteanlagen
von Anwendungsfallen ab
= Wasser- und Abwassertechnik
= Weltweit einsetzbar mit entsprechenden Zulassungen
= Geb&ude-/Fabrikautomation
= Entwicklungspartnerschaft: Umsetzung

= efc. kundenspezifischer Produktvarianten



Spannungswachter
INT69® UY Diagnose

Merkmale BASIC ALL-IN-ONE

= Uberwachung von:

= - Die effiziente L6sung fiir kleine, Flexibel einsetzbar in GroBanlagen, in hoch-
- Phasenfolge
9 kostenkritische Anlagen préazisen und empfindlichen Anwendungen

- Phasenausfall

- Phasenasymmetrie ) )

- Uber-/Unterspannung = Uberwachung von 1~ ODER 3~ Netzen = Uberwachungvon 1~ UND 3~ Netzen

- Optional: Temperatur = Kompaktgehause fiir Schraubbefestigung = Schaltschrankmontage auf Hutschiene
= Diagnose-Schnittstelle = Flachstecker = Push-in Klemmen, schnelle und einfache Verdrahtung
O LoDEls Zusier Gl e = Temperatur: PTC = Temperatur: PTC oder PT1000
= Uberwachungsbereich 80V = Fest definierter Uberwachungsbereich

) ) . @ Parametrierbar » mit der INTspector® App
bis 690V (je nach Ausfuihrung) = Diagnose-Fehlerspeicher BASIC

= Vernetzbar in libergeordnete @ Intelligenter » mit INTspection Memory

Systeme und Regler, auch . . .

y . 9 @ Praziser » Genauigkeit auf Sollwert + 2,5%
zur Fernliberwachung

@ Schneller - Fehlererkennung ab 50ms



iy CANNECTED 4.0

Das intelligente KRIWAN Diagnose-System ist leicht zu implementieren, flexibel
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Integration in die Anlagensteuerung

und skalierbar, und ermdglicht durch Condition Monitoring den verlasslichen Pa;ao’::;:::;er:i?er mi?ilrl\el‘lk';e eD;"t"‘gr’;OAse ........................ m ........................ Integration in die R O ET I ORIV ANIE BN e G rat oD
und effizienten Anlagenbetrieb. INTspector® App Zugriff auf Se Anlagensteuerung in Modbus-Protokoll mit INT®600 DM Gateway
KRIWAN Diagnose-Gerite speichern Maschinen- und Anlagedaten, die jederzeit All-in-One Gerat Geratedaten et Frossreliocuir A ei)

vor Ort mit der INTspector® App oder weltweit durch Integration in die tibergreifende < ,L'-\Q(S;)""Store = Kontinuierliche, langfristige Uberwachung
Anlagensteuerung abrufbar sind. Im All-in-One Gerat ist der erweiterte Diagnose- JETzTEE = Fernwartung méglich =1

> le P
Fehlerspeicher INTspection Memory zur detaillierten Fehlerdiagnose integriert. P Google Play

Herunterladen von

M Microsoft p—
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@—O INTspection Memory - ALL-IN-ONE "

= Zugriff auf Geratedaten und -informationen
= Detaillierte Historie zum Fehlerfall
= Sensordaten und -verlaufe vor und nach Fehlerzeitpunkt
= Trendverléufe —— v ——
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= Fehlerzahler fur alle Geréatefehler

@— [:] Diagnose-Fehlerspeicher - BASIC :

= Zugriff auf Gerédtedaten und -informationen
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= Fehlerliste der letzten 20 Fehler o Anlagensteuerung /

= Komprimierte Historie, 1 Wert pro 24h C "’;:f"//gjf___" o
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System Controller

= Fehlerzahler fur alle Geratefehler
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