
SCHUTZRELAIS  
FÜR PUMPEN

KRIWAN

Smarte Lösungen für die Wasser- und Abwasserwirtschaft



 KRIWAN INDUSTRIE-ELEKTRONIK

LÖSUNGEN FÜR
MASCHINENSCHUTZ

KRIWAN  
PRODUKTSORTIMENT
Ob Motorschutz oder Windsensorik, ob Spannungswächter  

oder Ölspiegelregulator: bei KRIWAN finden Sie die passende 

Lösung für nahezu jedes Problem. 

MADE IN GERMANY

Sämtliche Produkte vom Sensor bis zur Schutz- und  

Über wachungselektronik werden vollständig am Standort  

Forchtenberg entwickelt, getestet und produziert.

SCHUTZRELAIS

GATEWAYS

TEMPERATUR- 
SENSOREN

NIVEAU- 
SENSOREN

ÖLSPIEGEL- 
REGULATOREN

DIFFERENZDRUCK- 
SENSOREN

WIND- 
SENSOREN

LUFTSTROM- 
SENSOREN

KRIWAN bietet seit über 50 Jahren Schutzsysteme für die  

unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen, insbesondere  

für Fluidmaschinen wie Pumpen und Verdichter.

Unsere Produkte schützen Maschinen vor Betriebsausfällen und Überlastung. 

Gleichzeitig ermöglichen die innovativen Systeme eine Einsicht in Betriebsdaten. 

Die von KRIWAN entwickelte App erlaubt eine schnelle und zielführende Fehler- 

und Zustandsdiagnose vor Ort. Durch Integration in die Anlagensteuerung  

ist eine kontinuierliche Überwachung des Anlagenzustandes möglich. 

Wir tragen mit unserem tiefen Technikverständnis und überdurchschnittlichen 

Qualitätsanspruch dazu bei, dass unsere Kunden ihre Maschinen und Anlagen 

sicher und zuverlässig betreiben können. 

Deshalb sind wir weltweit führend in der Herstellung von Elektronik und Sensorik 

u. a. für Kältemittelverdichter, Elektromotoren und industrielle Wettermesstechnik.

Das KRIWAN Testzentrum ist Teil der 

Unternehmensgruppe. Prüfungen, 

Zertifizierungen und Qualifizierungen  

im Bereich elektromagnetischer 

Verträglichkeit und Umweltsimulation 

sind wichtige Bestandteile des  

Dienstleistungsportfolios.

STANDORTE

200

 Deutschland   // 1968

 Frankreich   // 1999

 Österreich   // 2001

 China   // 2005

 Amerika   // 2006

 Italien   // 2012 

 Brasilien   // 2016

MITARBEITER 
WELTWEIT

TESTZENTRUM

ca.



SCHUTZRELAIS 
FÜR PUMPEN

PASSGENAUE  
LÖSUNGEN

KRIWAN Schutzrelais bieten umfangreiche 
Funk tionen, die auf die unterschiedlichen  
Anforderungen Ihrer Pumpenanlagen ab-
gestimmt sind.

PARAMETRIERUNG
Ein- und Ausgänge sind per Diagnose Port (DP)  

und der INTspector App flexibel auf die kunden-

spezifischen Anlagen konfigurierbar.

DIAGNOSE
Alle Betriebsdaten, Ereignisse wie Warnungen,  

Fehler oder Meldungen werden in einem internen 

Speicher abgelegt und sind per Diagnose Port (DP) 

und der INTspector App auslesbar.

RELAIS
Eine automatische Wiedereinschaltung oder ver-

riegelte Abschaltung der Relais in Abhängigkeit  

des Einganges kann parametriert werden.

BLINKCODE
Die eingebauten LEDs signalisieren den aktuellen  

Status des Schutzrelais. Durch die Anzahl der 

Blink impulse kann der aktuelle Zustand abgelesen 

werden.

SCHALTSCHRANKGEHÄUSE
Gehäuse mit abnehmbaren Push-In Klemmen,  

aufschnappbar auf 35 mm DIN Normschiene.  

Die  Serien- und Artikelnummer befindet sich  

auf der Gerätefront. 

CODE NACH DIN SPEC 91406
Verlinkung zu allen Dokumenten und eindeutige 

Geräte-ID auf der Gerätefront. 

ZULASSUNGEN 
UL

INT69® PYF  
Diagnose
PREMIUM

INT69® YF  
Diagnose

EXTENDED

INT69® YF  
Diagnose

STANDARD

INT69® F  
Diagnose

BASIC

INT69® EXF2  
Diagnose
BASIC EX

Motortemperatur PTC, Pt100, Pt1000, Bimetall PTC, Pt100, Pt1000, Bimetall PTC, Pt100, Pt1000, Bimetall PTC, Pt100, Pt1000, Bimetall

Temperatur 1 PTC, Pt100, Pt1000 PTC, Pt100, Pt1000 PTC, Pt100, Pt1000 PTC, Pt100, Pt1000, Bimetall PTC

Temperatur 2 PTC, Pt100, Pt1000 PTC, Pt100, Pt1000 PTC, Pt100, Pt1000 Bimetall

Leckage 1 Leitwertmessung
Leitwertmessung,  

Schalteingang
Leitwertmessung,  

Schalteingang
Leitwertmessung Leitwertmessung

Leckage 2 Schalteingang
Leitwertmessung,  

Schalteingang
Leitwertmessung,  

Schalteingang

Analogeingang 0/4 – 20 mA 0/4 – 20 mA

Phasenüberwachung  

Phasenfolge, Phasenausfall,  
Phasenasymmetrie,  

Über- und Unterspannung,  
Lauferkennung

Phasenfolge, Phasenausfall,  
Phasenasymmetrie,  

Über- und Unterspannung,  
Lauferkennung

Phasenfolge, Phasenausfall,  
Phasenasymmetrie,  

Über- und Unterspannung,  
Lauferkennung

Lauferkennung Lauferkennung

Messbereich
Phase-Phase:  

3 AC 20 – 100 Hz, 100 – 690 V
Phase-Phase:  

3 AC 50 / 60 Hz, 100 – 690 V
Phase-Phase:  

3 AC 50 / 60 Hz, 100 – 690 V

Phase-Neutralleiter:  
AC 20 – 100 Hz, 60 – 277 V  

Phase-Phase:  
AC 20 – 100 Hz, 60 – 480 V

Phase-Neutralleiter:  
AC 20 – 100 Hz, 60 – 277 V

Phase-Phase:  
AC 20 – 100 Hz, 60 – 480 V

Stromüberwachung Stromwandler INT185

Leistungsmessung Schein-, Wirk-,  
Blindleistung, cos ϕ

Relais 1 Alarm Alarm Alarm Temperatur Temperatur

Relais 2 Warnung Warnung Leckage Leckage

Schnittstellen
Diagnose Port (DP)

Modbus RTU (RS485)
Diagnose Port (DP) Diagnose Port (DP) Diagnose Port (DP) Diagnose Port (DP)

Gehäusebreite 45 mm 45 mm 45 mm 22,5 mm 22,5 mm

Resetfunktion Netzreset / externer Reset Netzreset Netzreset
Reset-Taster / externer Reset / 

Netzreset
Reset-Taster / externer Reset / 

Netzreset

VERSORGUNGSSPANNUNG ARTIKELNUMMER ARTIKELNUMMER ARTIKELNUMMER ARTIKELNUMMER ARTIKELNUMMER

AC 50 / 60 Hz 100 – 240 V 22 A 721 P081 22 A 701 P081 22 A 700 P081 22 A 712 P081 22 A 713 P081

AC / DC 50 / 60 Hz  24 V 20 A 721 P081 20 A 701 P081 20 A 700 P081 20 A 712 P081 20 A 713 P081

Das KRIWAN Pumpenschutz-Portfolio deckt das Gesamt spektrum 

an Schutz- und Überwachungsanfor derungen für alle Pumpen  

und Pumpensysteme in verschiedenen Anwendungen ab: Von der 

einfachen Basic-Lösung bis zur Multifunktions-Premium-Lösung.



EFFEKTIVER SCHUTZ
UND DATENERFASSUNG

INT69® PYF Diagnose
PREMIUM

KRIWAN Schutzrelais bieten eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung  

zum Schutz und zur Überwachung von Pumpen, Pumpensystemen und Tauch-

motorrührwerken der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Ein interner Speicher  

erfasst Messwerte und Betriebsdaten der Pumpe. Diese sind per digitaler Schnitt-

stelle jederzeit vor Ort mit der INTspector App oder weltweit durch Integration  

in die übergreifende Anlagensteuerung abrufbar. Die Ein- und Ausgänge des  

Schutzrelais lassen sich individuell für jeden Einsatz parametrieren.

INT69® F Diagnose
BASIC

INT69® EXF2 Diagnose
BASIC EX

Das schmal gebaute KRIWAN Schutzrelais BASIC  
zur Überwachung für Temperatur und Leckage. 

Ein Reset-Taster und ein externer Reset Eingang stehen  

bei einer verriegelten Abschaltung der zwei Relais zur 

Verfügung. Die Funktion der Lauf erkennung ermöglicht  

ein Monitoring von Betriebsstunden und Schaltzyklen  

im internen Speicher. Auch die Überwachung eines  

Service intervalls ist so möglich. 

Das INT69® EXF2 Diagnose mit verriegelter Abschaltung  
und ATEX-Zulassung zur Überwachung der Motortempera-
tur mittels PTC und Bimetall bei explosionsgeschützten 
Pumpen der Zündschutzart »druckfeste Kapselung« Ex d. 

Das Schutzrelais ist durch die PTB zugelassen. Weitere 

Funktionen wie die Überwachung der Leckage, Lauferken-

nung, interner Speicher, Reset-Taster und ein externer Reset 

Eingang stehen wie beim INT69® F Diagnose BASIC zur 

Verfügung.

INT69® YF Diagnose
EXTENDED + STANDARD

Die soliden Allround-Schutzrelais mit einer Vielzahl von 
Sensoreingängen zur Überwachung von Tempe raturen, 
Leckage, Vibration und Spannung.

Das INT69® YF Diagnose EXTENDED unterscheidet sich von 

der STANDARD Version durch einen zusätzlichen Eingang für 

die Vibrationsmessung und das Warn-Relais. Wie bei allen 

KRIWAN Schutzrelais befindet sich auf der Front ein Data-

matrix-Code für die Produktdokumentation.

Das PREMIUM-Schutzrelais verbindet Pumpe, Schutz - 
funktion und digitale Welt. Mit Hilfe der integrierten Modbus 
Schnitt stelle ist eine einfache Vernetzung möglich. 

Das Schutzrelais überwacht Temperaturen, Leckage, Vibration, 

Spannung und Strom. Die Leistungsmessung ist für den Betrieb 

mit Frequenzumrichtern geeignet. Für die nötige Betriebssicher-

heit sorgt je ein Relais für Alarm und Warnung.

ARTIKELNUMMERN 

Versorgungsspannung AC 50 / 60 Hz 100 – 240 V
22 A 712 P081

Versorgungsspannung AC / DC 50 / 60 Hz 24 V
20 A 712 P081

ARTIKELNUMMERN 

Versorgungsspannung AC 50 / 60 Hz 100 – 240 V
22 A 713 P081

Versorgungsspannung AC / DC 50 / 60 Hz 24 V
20 A 713 P081

ARTIKELNUMMERN  
 

Messbereich  
AC 50 / 60 Hz, 3 – 100 A
02 D 186

Messbereich  
AC 20 – 100 Hz, 5 – 100 A
02 D 187

Messbereich  
AC 20 – 100 Hz, 5 – 250 A 
02 D 188

EXTENDED
ARTIKELNUMMERN 

 
22 A 701 P081

 
20 A 701 P081

STANDARD
ARTIKELNUMMERN 

 
22 A 700 P081

20 A 700 P081

ARTIKELNUMMERN 

Versorgungsspannung  
AC 50 / 60 Hz 100 – 240 V
22 A 721 P081

Versorgungsspannung  
AC / DC 50 / 60 Hz 24 V
20 A 721 P081

STROMWANDLER  
INT®185
Für die Strommessung  
und zur Bestimmung der 
Leistung und cosφ wird 
zusätzlich der Strom  -
wandler benötigt. 

INT69® YF Diagnose 

Versorgungsspannung  
AC 50 / 60 Hz 100 – 240 V

Versorgungsspannung  
 AC / DC 50 / 60 Hz 24 V

Verfügbar ab 2022



DIAGNOSE
VOR ORT

Die KRIWAN INTspector App ermöglicht eine schnelle 

und zielführende Fehler- und Zustandsdiagnose vor Ort. 

Über ein Gateway verbinden Sie das KRIWAN Schutz-

relais mit der App und können so auf alle wichtigen 

Betriebsdaten zugreifen.

Herunterladen von

Im Parametriermodus  
können Sie das Schutz  relais 
perfekt auf Ihre Applikation 
einstellen. Hierzu stehen 
Funktionen wie Motor-
temperatur überwachung, 
Leckage, Phasenüber-
wachung etc. zur Verfügung.

PARAMETRIERUNG

VERBINDEN MIT  
INTspector® App
Die INTspector App visualisiert Betriebsdaten und unterstützt  
Sie bei Wartungs- und Servicearbeiten. Außerdem dient die  
App zur Inbetriebnahme und Parametrierung des Schutzrelais.

DIAGNOSE
Die Funktion Diagnosedaten bietet einen Überblick über 
das Betriebsverhalten Ihrer Pumpe. In einem internen 
Speicher werden Ereignisse, Betriebszeiten, Schaltzyklen 
und aktuelle Messwerte abgelegt und helfen bei der 
detaillierten Analyse vor Ort. Mit Hilfe der Live Diagnose 
können alle gemessenen Sensordaten in Echtzeit verfolgt 
und über einen längeren Zeitraum aufgezeichnet werden.

DIAGNOSE  
VOR ORT

 GATEWAY
Um mit der INTspector App auf die Gerätedaten des KRIWAN Schutzrelais 
zugreifen zu können, benötigen Sie ein Gateway (Bluetooth oder USB).

KRIWAN  
SCHUTZRELAIS
Das KRIWAN Schutzrelais sammelt und speichert die Betriebsdaten Ihrer 
Pumpe. Diese können Sie mit der INTspector App auf Ihrem Tablet, Smartphone 
oder Laptop abrufen.

INT®600 DB  
Gateway  
BLUETOOTH

ARTIKELNUMMER

02 S377 S021

INT®600 DU Gateway
USB  
nicht kompatibel mit Apple-Geräten

ARTIKELNUMMER

02 S365 S21

Einfache Menüführung  
für die Inbetriebnahme,  
die Zustandsüberwachung 
und Fehleranalyse sowie 
Servicearbeiten.

HAUPTMENÜ



Für den Betreiber ist es wertvoll, Betriebsdaten der Pumpe oder  

des Rührwerkes in sein System zu integrieren, um beispielsweise  

bei Überhitzen des Motors oder bei Lagerschäden frühzeitig Infor - 

ma tionen zu erhalten und gleichzeitig im Prozess Gegenmaß - 

nahmen zu ergreifen, bevor es zu Ausfällen kommt.

Als Systemanbieter sorgen wir nicht nur für hochwertige Einzellösungen, sondern  

auch für die richtigen Verbindungen, damit sich Schutzsysteme schnell und einfach 

integrieren lassen.

Mit dem Modbus Gateway können KRIWAN Schutzrelais einfach und sicher in die 

Anlagensteuerung integriert werden. Erfasste Messwerte der angeschlossenen  

Sensoren werden so per digitaler Schnittstelle und einem Gateway der Anlagen-

steuerung zur Verfügung gestellt.

KRIWAN bietet eine Komplettlösung vom Schutzrelais, über das Gateway zur 

Vernetzung bis hin zur INTspector App für die Parametrierung: leicht zu implemen-

tieren, flexibel und skalierbar und ermöglicht Ihnen Condition Monitoring für einen 

verlässlichen und effizienten Anlagenbetrieb. Denn nur so steigern Sie die Effizienz 

und die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen.

KONTINUIERLICHE 
ÜBERWACHUNG

INTEGRATION IN DIE  
ANLAGENSTEUERUNG / CLOUD
Durch eine kontinuierliche und langfristige Überwachung erhalten Sie einen 
umfassenden Einblick in die Funktion der Anlage und können Prozesse optimieren.

GATEWAY
Um die KRIWAN Schutzrelais in Ihre Anlagensteuerung zu integrieren, 
benötigen Sie ein Gateway, das die Betriebsdaten der Pumpe in das 
Modbus-Protokoll (Modbus RTU) konvertiert.

KRIWAN  
SCHUTZRELAIS
Das KRIWAN Schutzrelais sammelt und speichert die Betriebsdaten 
Ihrer Pumpe. Diese können Sie per Modbus Gateway in die Anlagen-
steuerung integrieren.

INT®600 DM  
Gateway

Gehäusebreite: 108 mm

für max. 5 Schutzrelais

Modbus RTU

UL-Zulassung

ARTIKELNUMMER 

Versorgungsspannung  
AC 50 / 60 Hz 115 – 240 V
22 S371

BIS ZU

5
SCHUTZRELAIS  
VERNETZBAR

KONTINUIERLICHE  
ÜBERWACHUNG

INT69® PYF PREMIUM

Die Modbus RTU Schnitt-
stelle für die direkte 
Verbindung zur Anlagen-
steuerung ist bereits im 
INT69® PYF PREMIUM 
integriert. Ein zusätzliches 
Modbus Gateway wird 
nicht zwingend benötigt.

MODBUS

DP-KABEL  
Stecker abgewinkelt-abgewinkelt

ARTIKELNUMMERN 

0,30 m
FK02098062

1,00 m
FK02098077
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KRIWAN  
Industrie-Elektronik GmbH

Allmand 11 
74670 Forchtenberg 
Deutschland

  (+49) 7947 822 0 

  (+49) 7947 7122

info@kriwan.com

 

kriwan.com

pumpenschutz.kriwan.com


