
Tabella dei parametri 22 A 712 P081

INT69 F Diagnose

Parametro La zona Predefinita Unità

INT69 F Diagnose

Dispositivo

0=Disattivato...65535Imposta / cambia password 0=Disattivato

Sensore temperatura motore 1

Disattivato; Pt100; Pt1000; PTC; BimetallicoTemperatura del motore attiva PTC

-100...300 °CTemperatura di arresto temperatura motore 140

-100...300 °CValore di avvertenza temperatura motore 110

0...300 KIsteresi temperatura motore 30

00:00.1...59:59.9 mm:ss.fRitardo d'intervento 00:00.1

00:00:00...18:12:14; bloccato hh:mm:ssRitardo di riavvio bloccato

0.0...100.0 ΩFattore di correzione temperatura motore 0.0

Sensore temperatura

Disattivato; Pt100; Pt1000; PTC; BimetallicoTipo sensore Disattivato

-100...300 °CTemperatura di arresto 150

-100...300 °CTemperatura di avvertenza 130

0...300 KIsteresi di reinserimento, temperatura 30

00:00.1...59:59.9 mm:ss.fRitardo d'intervento 00:00.1

00:00:00...18:12:14; bloccato hh:mm:ssRitardo di riavvio 00:00:00

0.0...100.0 ΩCorrezione resistenza del circuito 0.0

Sensore perdite

Disattivato; Supera resistenza; Resistenza di seguitoPerdita 1 attiva Resistenza di seguito

10...1000 kΩPerdita 1, valore di disinserimento 60

10...1000 kΩPerdita 1, valore di avvertenza 75

10...999 kΩPerdita 1, isteresi 10
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00:00.1...59:59.9 mm:ss.fPerdita 1, ritardo d'intervento 01:00.0

00:00:00...18:12:14; bloccato hh:mm:ssPerdita 1, ritardo di riavvio 00:00:00

Relè 1

Selective alarmsfunzione Selective alarms

Bit 00: Temperatura del motore; Temperatura del motore

Bit 01: Perdita;Selezione degli allarmi -

Relè 2

Disattivato; All Warnings; All alarms; Selective alarmsfunzione Selective alarms

Bit 00: Temperatura del motore; -

Bit 01: temperatura 1; -

Bit 02: Perdita; Perdita

Bit 03: Guasto del dispositivo;Selezione degli allarmi -

Bit 00: Temperatura del motore; -

Bit 01: temperatura 1; -

Bit 02: Perdita; -

Bit 03: servizio;Avvisi di selezione -

Intervallo manutenzione

Disattivato; Riavvio; Attivo; ScadutoIntervallo manutenzione attivo Disattivato

100...26280 hIntervallo manutenzione, durata 24000
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