Olwurfrate am Verdichter abschitzen

KRIWAN

In einem Rack sind typischerweise 4 bis 5 Verdichter installiert, die mit
einer gemeinsamen Olriickflihrung verbunden sind. Ziel ist es, durch eine
symmetrische Verrohrung jeden Verdichter gleichmaBig und ausreichend
mit Ol zu versorgen, um ein Abschalten des Verdichters wegen Olmangels
zu vermeiden. Je nach Arbeitspunkt der einzelnen Verdichter und des
gesamten Racks kann es hier zu Problemen kommen.

Produktbeschreibung

Eine Diagnose-Schnittstelle am INT280 ermdglicht es, Daten aus dem Olspiegel-
regulator in den Controller einzulesen. Unter anderem ist auch verfugbar, wie oft
jeder INT280 im Kalterack Ol nachfiillen musste. Da die Ventile in den INT280 die
gleiche Nennweite haben und wenn man von annahernd gleichen Druckverhaltnis-
sen ausgeht, dann kann man Uber die Haufigkeit des Nachfiillens von Ol grob

auf die Olwurfrate des Verdichters riickschlieBen. Auch wenn es sich hierbei um
keine exakte Berechnung handelt, so ist es doch eine erhebliche Hilfe, um Veran-
derungen im Verdichter friihzeitig zu erkennen.
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KRIWAN Diagnose

Die ausgefeilte KRIWAN Diagnose-Technologie ermdglicht den direkten Zugriff
auf die umfassenden Anlagendaten. Mit Hilfe des Modbus Gateway INT600 DM
kénnen Daten direkt in den Controller eingelesen werden.

KRIWAN Diagnose
Vorteile
m Diagnoseschnittstelle = Hoher Druckbereich (130 bar) und
zur Kommunikation Differenzdruck (70 bar)
m Selbstlernender Fllalgorithmus, m Einfachste Montage am Verdichter
der sich an die Anlage anpasst = Speziell fir CO,-transkritisch:
= Méglichkeit zur Programmierung programmierbare Uberfullzeit bei
des Fllalgorithmus starker Schaumbildung
= Selbstilberwachung des Olsensors m | ED als Zustandsanzeige
= Kompakte BaugroBe, optimiert
far kleine CO,-Verdichter
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