
Robuste Stand-Alone Sensorlösung zur direkten 
Einbindung in die Sicherheitskette 

Mit den Niveausensoren von KRIWAN werden 
Scroll-Verdichter und Anlagen in der Kälte- und 
Klimatechnik vor Ausfall wegen Mangelschmie-
rung geschützt. Verdichterschäden wie z.B. La-
gerschäden werden verhindert, sowie Stillstands-
zeiten minimiert.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zuverlässiger Schutz vor Verdichterschäden durch Mangelschmierung

Optisches Messprinzip für verschiedene Medien wie Öl und Kältemittel

Zweiteiliger Aufbau für einfachen Service ohne Evakuierung des Systems

Direkte Einbindung in die Sicherheitskette über potentialfreies Relais

Hohe Sicherheit durch Einschrauberkennung und Selbstüberwachung

Vibrationsresistent und geeignet für den Einsatz an Scroll-Verdichtern

Einfache Zustandskontrolle durch LED-Statusanzeige
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Überwachungsfunktion Minimum / Maximum Niveau

Mediumtemperatur max. + 80 ... + 160 °C

Lauferkennung ja / nein

Relais Schließer / Wechsler

Länge Anschlusskabel 1m…10m / Stecker

Zertifi zierung UL / CE / EX

Versorgungsspannung 24V / 115V / 230V

Die optischen Niveausensoren der Produktfamilie INT275 – INT279 von KRIWAN überwachen 
das Ölniveau in Scroll-Verdichtern berührungslos und zuverlässig. Sie schützen Verdichter und 
Anlagen in der Kälte- und Klimatechnik vor Schäden durch Mangelschmierung.

Die Geräte bestehen aus einem optischen Einschraubteil und einem separaten elektrischen 
Auswerteteil. Diese physikalische Trennung ermöglicht eine servicefreundliche Lösung, da 
das Auswerteteil bei Bedarf ausgetauscht werden kann, ohne das System zu evakuieren.

Das optische Messprinzip erkennt, ob sich die Sensorspitze in fl üssiger oder gasförmiger 
Umgebung befi ndet. Bei ausreichendem Füllstand werden Lichtimpulse in der Flüssigkeit ge-
brochen. Sinkt das Niveau, werden sie refl ektiert und das Relais schaltet ab. Steigt das Niveau 
wieder in den sicheren Bereich oder verschwindet die Störung, zieht das Relais wieder an.

Durch den potentialfreien Relaisausgang kann der Niveausensor direkt in die Sicherheitskette 
eingebunden werden.

Zusätzlich zur Auswerteeinheit umfasst die 
zweiteilige Ausführung das passende Ein-
schraubteil. Unsere Einschraubteile für den 
optischen Niveausensor sind für verschiede-
ne Gewindearten erhältlich und eignen sich 
für natürliche Kältemittel wie NH3 und CO2.

Scroll-Verdichter sind auf eine zuverlässige Ölversorgung und Ölrückführung angewiesen. 
In zunehmend umrichtergeregelten Anlagen kann Öl bei niedriger Drehzahl im Kältekreislauf 
verbleiben und nicht ausreichend zum Verdichter zurückkehren. In Tandem-, Rack- oder Skid-
Anwendungen wird die Ölverteilung zusätzlich komplexer, sodass einzelne Verdichter kritisch 
niedrige Ölstände erreichen können. Alternative Kältemittel stellen je nach Öl- und Anlagenkon-
zept zusätzliche Anforderungen. Leitungsführung, Höhenunterschiede und Rohrlängen erhöhen 
zusätzlich das Risiko von Mangelschmierung, Schäden und Stillständen.
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